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DIRETORIA TECNICA E OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO:

Este Memorial Descritivo tem como objetivo relatar os servigos necessarios
para a construgdo de uma CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE.

As presentes especificacdes tém por finalidade descrever de forma clara, os
servigos a serem executados e materiais a empregar, definindo normas e condutas
técnicas a serem observadas, e segue nos itens abaixo.

2. INTRODUGAO:

Tais especificagdes tém por objetivo fixar as condi¢des gerais e especificas que
deverao ser obedecidas na elaboragéo da obra.

Essas especificacdbes acompanham os elementos graficos do projeto
arquiteténico e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo —
especificacdes gerais especificagdes particulares e elementos graficos e outras
recomendagdes, complementam — se e ndo devem ser utilizadas independentemente,
pois a fiel observancia a cada uma delas e indispensavel ao éxito na execugéo do
servigo. Qualquer divergéncia entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas prevalecera estas Ultimas e entre os desenhos e as especificagcbes
prevalecerao as especificagdes da equipe técnica da prefeitura.

Nestas especificagdes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os
casos de caracterizacdo de materiais ou produtos a través de denominagdes,
fabricantes ou em indisponibilidade do mercado, fica subentendida a alternativa “ou
rigorosamente similar de mesma qualidade’, a qual devera ser consultada com prévio
aviso a equipe tecnica da prefeitura.

Cabera a equipe técnica da prefeitura, sempre que preciso exigir do
responsavel pela execugao da obra ou efetuar por iniciativa prépria todos os testes e
ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere necessario, de modo
a preservar sua boa qualidade.

3. LOCALIZAGAO:
Municipio de ITAITUBA-PA — Comunidade Sao Leopoldo.
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SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

4. SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra:

A empresa devera providenciar placa indicativa da empresa executora e do
responsavel técnico pela execugao (placa da empresa).

Também devera providenciar placa informativa da obra conforme modelo
fornecido pela Prefeitura Municipal.

Na placa padrdo do municipio e demais placas deverao constar informagdes:

¢ N°do convénio

¢ Municipio

e |Inicio da obra

e Prazo da obra

e Valor total do convénio

¢ Valor da contrapartida municipal
¢ Valor do repasse estadual

Limpeza do terreno:

A Construtora deve proceder a limpeza do terreno destinado a construgéao,
removendo qualquer detrito nele existente e procedendo, inclusive, o eventual
deslocamento.

Locacao:

Feita a limpeza do terreno, sera realizada a locacéo da obra, que devera obedecer
rigorosamente as indicagbes do projeto arquitetdnico executivo e sua implantacdo. A
CONTRATADA devera prever a utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros
equipamentos adequados a perfeita locacéo, execugéo da obra e ou servigos e seu respectivo
acompanhamento, e de acordo com as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos.

5. MOVIMENTO DE TERRA

Sera feito o movimento de terra necessario para se obter um perfil de superficie
adequado a execugd@o da obra, seguindo cotas e niveis conforme o constante no
Projeto de Terraplenagem da edificago.
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O aterro que se fizer necessario sera executado com material escolhido e/ou
previamente definido em projeto especifico, e adequadamente compactado. Para
tanto, observar o constante em norma para execugéo deste servico.

Os aterros e ou reaterros em geral, serdo executados com material de primeira
categoria, em camadas de 20 em 20cm.

. FUNDAGOES

As fundagdes serdo executadas conforme o dimensionamento constante do
Projeto de Fundagdes, observando a natureza do subsolo.

Onde nao houver indicacéo de tratamento em projeto especifico, paredes e
muros de arrimo que recebem aterro encostado, deverdao receber, na face externa
sujeita a umidade, reboco impermeavel.

Na concretagem dever-se-a adotar cuidados para que ndo haja segregacédo
dos materiais, ou mistura com terra.

. CONCRETO ARMADO

Os pilares, vigas e lajes serdo executados em concreto armado, conforme
Projeto Estrutural. As lajes deverao ser executadas conforme indicagdes de projeto.

A execugéo da estrutura devera seguir rigorosamente o projeto estrutural e ao
disposto pela ABNT, nas normas especificas para cada tipo de estrutura projetada.

Os pilares, vigas e lajes serdo executados em concreto armado, conforme
definicbes do Projeto Estrutural para atendimento as cargas e as especificagbes da
NBR 6118.

Existindo necessidade de furagdes em vigas ou lajes, para passagem de
tubulagdes elétricas, hidraulicas, ou outra qualquer, a fiscalizacdo devera ser
consultada, e esta encaminhara o assunto ao responsavel técnico do projeto.

As lajes de cobertura expostas a intempéries deverdo ser impermeabilizadas
de forma a nédo apresentar infiltragdes e vazamentos.

. CONCRETO SIMPLES
A camada impermeabilizante de concreto simples devera ser executada depois
de estar o terreno perfeitamente apiloado e nivelado, colocadas as tubulagbes

enterradas.
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Deverao ser tomadas precaugdes ndo sé na passagem da camada sobre
tubulagdes, de maneira que n&o haja diminuigdo na espessura, como também na
formagédo dos rodapés ao longo das paredes.

9. PAREDES E PAINEIS

Alvenaria singelo:

Alvenaria singela devem ser feitas em blocos cerdmico furados. Estes devem
sempre estar aprumados e nivelados com auxilios de linhas de nylon, durante toda a
etapa de elevagao, o prumo, o nivel e 0 alinhamento devem ser verificados de maneira
constante. A régua-prumo-nivel agiliza e confere preciséo a este procedimento

Chapisco:

Toda a alvenaria sera chapiscada depois de convenientemente limpa e
molhada. A argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida, ser constituida de
areia, predominantemente grossa.

Embogo:

O reboco sé deve ser aplicado apds a cura do chapisco. O reboco deve ser
alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e devera possuir textura e
composicao uniforme.

Pintura:

O processo de pintura so pode ser realizado apos a limpeza de toda a superficie
iniciando o processo com aplicagdo do selador acrilico e posteriormente a massa
corrida.

Deve-se observa em projeto os tipos de tinta para cada ambiente.

10.ESQUADRIAS

Vergas:

Seréo colocadas vergas nos paramentos de alvenaria, em concreto armado,
sobre os vaos de portas e janelas que ndo estejam imediatamente sob vigamento,
com sec¢ado e armadura necessarias para vencer estes vaos.

Todos os véos superiores a 50cm e com nivel de peitoril acima do piso
receberao uma segunda verga, imediatamente sob a abertura, excedendo no minimo
30cm de cada lado
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Portas:

As portas indicadas no projeto arquitetdnico, com dimensdes especificadas na
planilha de esquadrias. Todas as pe¢as das esquadrias de madeira serdo imunizadas.

O produto deve apresentar superficie lisa, sem deformagbes e coloragéo
homogénea, pronta para receber tinta. A folga entre o marco e a parede varia de 1 cm
a 1,5 cm. A fixacdo do marco e feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nivel e o
esquadro. Duas dobradicas deverdo ser colocadas a 20 cm de cada extremidade e
uma no centro da folha de porta para serem parafusadas no marco.

Peitoril e Soleiras:

Os peitoris de janela e soleiras das portas serdo em granito Branco Dallas
polido com dimensdes adequadas aos vaos e espessura de 2cm. Deverdo ser
previstas pingadeiras nos peitoris das janelas com vao para o exterior de prédio,
conforme detalhe arquiteténico.

CALCADA

Calgada:

Deveréo ser feitas conforme definido na Implantagéo Arquitetdnica e seguindo
o especificado para o piso neste memorial.

As calcadas, junto as portas de acesso a edificagéo, deverdao obedecer a
inclinagéo prevista em projeto. Quando n&o indicado, adotar inclinagdo minima de 2%,
buscando evitar problemas com a entrada de agua.

12.ELETRICA

A execucédo das instalagdes serdo executadas em conformidade com o projeto,
e NBR vigente 5410 sendo executadas por profissionais com formagéo na area.

Toda a fiagao elétrica, deve obedecer as bitolas descritas em projetos.

As fiagbes subterranea passardo em caixas de passagem instaladas no solo
conforme projeto.

Os interruptores e tomadas deverdo obedecer as especificagbes conforme
norma brasileira especifica e indicagdes presentes em projeto de rede elétrica. Os
espelhos de acabamento devem cobrir perfeitamente a caixa de instalagéo, sem vaos

aparentes. Quantidades e especificagéo estdo presentes nos projetos especificos.
i
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13.COBERTURA

A cobertura devera ser executada com telhas fibrocimento 6 mm, sobre
estrutura de madeira existente, conforme orgamento e projeto. A cumeeira devera ser
em fibrocimento 6 mm. Incluso acessorios para fixagdo das telhas e da cumeeira em
fibrocimento. No encaixe das telhas (rincéo), devera ser instalada calha em chapa de
aco galvanizado.

O angulo da cumeeira devera coincidir com o angulo do telhado.

14.FORRO
Havera forro em lambril de PVC, com largura 20cm. As pegas serdo fixadas
com barroteamento de madeira de lei, de 2,5 x 5,0 cm, colocados a cada 50 cm.

15.PISO

Apos a execugao das cintas e blocos, e antes da execugéo dos pilares, paredes
ou pisos, sera executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante.

Os lastros serdao executados somente depois que o terreno estiver
perfeitamente nivelado E que todas as canalizagbes que devam passar sob o piso
estejam colocadas.

Todos os pisos terao declividade de 1% no minimo, em direg&o ao ralo ou porta
externa, para o perfeito escoamento de agua.

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terdo seus pisos com
caimento para os ralos.

A argamassa de regularizagdo sera sarrafeada e desempenada, a fim de
proporcionar um acabamento sem depressdes ou ondulagoes.

16. MURO
O muro devera ser executado com altura final de 2m, integrando uma mureta
de alvenaria (H=1,0m), rebocada (trago 1:6 mais aditivo) e pintada (tinta PVA externa).
Com fundagéo corrida com seixo e baldrame em concreto (Fck=18Mpa). Incluindo tela
de arame galvanizado.
Os pilares deverdo ser em mourdo de concreto Fck=20Mpa (10x10cm,
H=2,80m), tendo profundidade de 80cm com {undo regularizado e concretado até

altura do chéo. p R
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17.HIDRAULICA

Agua fria:

O projeto de instalagéo de agua fria foi elaborado seguindo as prescrigdes da
NBR 5626/98 que estabelecem as exigéncias minimas de seguranga e economia.
Todo o projeto foi desenvolvido para tubos e conexdes de PVC rigido da linha
soldavel.

As instalacbes de agua fria devem obedecer os projetos assim como as
normativas da ABNT.

Esgoto sanitario:

A rede de esgoto sanitario deve ser feita obedecendo seu respectivo projeto
assim como as normativas da ABNT NBR 8160.

O projeto de esgoto sanitario foi elaborado de maneira a permitir o rapido
escoamento dos despejos e facil desobstru¢do das tubulagcbes; ndo permitir
vazamentos, escapamento de gases e formagdo de depdsitos no interior das
tubulagdes; vedar a passagem de gases e animais das tubulagdes para o interior das
edificagdes.

Drenagem:

A rede de drenagem deve ser feita obedecendo seu respectivo projeto assim
como as normativas da ABNT NBR 10840.

A ligacao entre a calha e a parede devera ser protegida com rufos de aluminio.
Toda a platibanda devera receber pingadeira a fim de evitar manchas provocadas pela
agua escorrendo na parede.

Observacao geral:

Qualquer modificagdo no projeto arquitetdnico, tera que ter previa aprovagéo
do projetista. Todos os servigos e matérias empregados na obra deverao estar em
conformidade com as normas da ABNT e normas locais.

Toda e qualquer etapa da obra que for desenvolvida em desacordo com este
memorial descritivo, e nao tiver a aprovagéo do responsavel técnico, serao de inteira
responsabilidade, da contratada (construtor), que desenvolver tal atividade
considerada em desacordo.




MEMORIAL DESCRITIVO DE UM TERRENO RURAL

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

CARACTERISTICAS DA AREA

| - LOCALIZAGAO A éarea onde se localiza o imével, fica no zoneamento rural da cidade de
ltaituba, acesso pela Rodovia Transamazdnica Br- 230 KM 180, inserida na Gleba Arraia, Municipio
de ltaituba, Estado do Pard Comarca de Itaituba e estd compreendida nas coordenadas UTM como
se descreve abaixo.

Partindo do marco P-01, limitando-se pelo Frente do terreno na Rua S/D, definido pela coordenada plana
geografica 4°58’37.64” S e 56°55’34.07” O; referida ao meridiano central 57° WGr; deste seguindo
pela lateral direita do referido terreno, com uma distancia de 20,00 metros e com o azimute plano de
40°36'05”, chega-se no marco P-02 de coordenada 4°58'38.13” S e 56°55'33.65” O: deste,
seguindo pelo fundo do referido terreno com uma distancia de 20,00 metros e com o azimute plano
de 307°57'22”, chega-se no marco P-03 de coordenada 4°58°38.52” S e 56°55'34.17” O: seguindo
pela lateral esquerda do referido terreno com uma disténcia de 20,00 metros e com o azimute plano
de 220°36'05"chega-se no marco P-04 de coordenada 4°58°38.03” S e 56°55'34.59” O: deste,
seguindo pelo fundo do referido terreno, com uma distincia de 20,00 metros e com o azimute plano
de 127°57°22", chega-se ao marco P-01, ponto inicial da descri¢do deste perimetro. Perfazendo uma
area total de 400,00 m? ou 0,0400 ha e um perimetro de 80,00 metros.

ll - FORMA QUADRILATERO REGULAR
Il - SUPERFICIE (IN LOCO) 400,00 m2 ou 0,0400 ha

IV - GEOGRAFIA _ 100% PLANA

V - ESTADO: PARA MUNICIPIO:  ITAITUBA
VI - COMARCA: I[TAITUBA IMOVEL: URBANO

VIl - GLEBA: ARRAIA G.P.S. GARMIN -

VIl - DESCRIGAO TECNICA

ATIVIDADE _ LOTE RURAL
LOCALIZAGAO AREA RURAL DE ITAITUBA
AREA DO IMOVEL 400,00 m? ou 0,0400 ha
SITUAGAO DO IMOVEL MUNICIPIO

IX - LIMITES E CONFRONTAGOES DO IMOVEL

NORTE - FRENTE DO TERRENO: COM RUA S/D

SUL - FUNDOS DO TERRENO: COM BR-230

ESTE - LATERAL ESQUERDA: COM TRAVESSA S/D )
OESTE - LATERAL DIREITA: COM TERRENO CEARA DO JUTAI
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